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1. 化学品及企业标识 

   
化学品商品名称：             S-24 催化剂 

化学品中文名称：             乙二醇锑   

化学品英文名称：             Antimony tris-ethylene glycoxide 

企业名称：                   美轲（广州）新材料股份有限公司 

                             地址：广州经济技术开发区永和区新安路 4 号  

                             邮编：511356                              

                             客服电话：+86 (0)20 3222 2632（周一～周五 9：00～17：30） 

                              企业应急电话：+86 013922456120 

 

2. 成分/组成信息 

 

成分名称 CAS 注册号 质量百分含量% OSHA 

乙二醇锑 29736-75-2 > 98.00 Y 

 

根据 OSHA 信息标准（29 CFR 1910.1200）， OSHA 列标有“Y”的物质为危险化学品。 

本产品根据美国联邦 OSHA 法规列为危险化学品。 

本产品的组分均列入 TSCA 品名表。 

 

3. 危险性概述 
应急综述：   没有特殊气味的白色结晶物 

 警告！ 

  引起眼睛刺激 

                             含有锑。食入对肺、心脏、肝、肾和脾有损害 

潜在的健康影响：  吸入和皮肤接触是主要的职业暴露途径。 

                             根据单次动物接触试验，食入有中度毒性，经皮肤吸收仅有轻度毒性。 

 

4. 急救措施 
 

皮肤接触：    脱去被污染的衣服和鞋，立即用大量清水冲洗至少 15 分钟 

立即就医 

被污染的衣服和鞋再用前要清洗干净 

眼睛接触：   提起眼睑，立即用流动清水冲洗至少 15 分钟 

立即就医 

吸    入：    移至空气新鲜处 

若呼吸困难，就医 

食    入：   严禁催吐 

让患者喝水，并立即就医 

严禁给昏迷者任何口服物 
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5. 消防措施 
 

燃爆特性：   无资料 

合适的灭火介质：  雾状水、二氧化碳、泡沫或干粉 

灭火注意事项：   收集火场流出物 

灭火时，灭火人员和其他可能接触到燃烧物的人员应穿全身防火

服装（全封闭），戴自给式呼吸器。  

灭火设备使用后必须彻底清洗干净。 

有害燃烧产物：   一氧化碳、二氧化碳 

 

 

6. 泄漏应急处理 
 

应急处理：   如可能，切断泄漏 

给相关场所通风 

收集、扫起泄漏物，置于容器中待处理 

消除或移去所有点火源 

防止水路污染 

筑堤以防蔓延 

收集火场流出物并将其转移到桶或容器中待处理 

咨询有关法规专家以获得国家或当地的有关事故报告的要求，并 

协助进行废物识别和/或危险废物的处置，及其他有关环境许可的 

要求 

清除方法：   转移到准备好的容器中待处理 

避免产生蒸气 

置于不产生火花的容器中待回收或处理 

从泄漏区域移出 

清理干净被污染区域 
 

7. 操作处置与储存 

 

操作处置注意事项：           避免接触眼睛； 

                             操作以后要彻底清洗。 

                            

储存注意事项：               在通常储存条件下此产品不危险，但仍要储存在密闭容器中，且 

存放在安全区域以防止容器受损而导致泄漏。  
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8. 接触控制/个体防护 

 
工程控制：         研究工程技术使接触值低于接触限值  

如果必要的话，提供通风以控制接触值低于接触限值（见下表） 

如可行的话，可在空气污染源处例如工艺设备敞开处使用机械局

部排风  

设计排风系统时，可参考 ACGIH 通风手册或 NFPA 标准 91 

眼睛/面部防护：  若有可能眼睛接触，戴面罩，化学安全防护目镜 

工作场所配备洗眼器 

皮肤防护：   穿合适的化学防护服，防护手套。咨询手套制造商以确定手套类 

  型和材质 

皮肤接触后，立即用水冲洗 

防护用品一定要清洗干净后再使用 

工作场所配备安全淋浴器 

操作后彻底冲洗皮肤 

呼吸系统防护：         避免吸入粉尘 

当空气中含量超过接触限值，使用 NIOSH 认可的合适的呼吸器 

条件允许时，可用全面罩代替口罩和化学防护眼镜 

如果工程技术手段不能控制接触值低于接触限值，针对具体的应

用情况咨询呼吸器供应商以决定合适的型号 

对于紧急情况和可能有潜在严重接触危险的情况，戴指定的全面

罩正压式自给式呼吸器具或戴带有自给式空气输入附件的正压长

管呼吸器 

呼吸防护程序必须符合 29 CFR § 1910.134 

 

组分的接触指南：           

 

乙二醇锑：   ACGIH  TWA ＝ 0.5  mg/m3（以锑含量计） 

OSHA TLV PEL ＝ 0.5  mg/m3（以锑含量计） 

 

ACGIH——美国政府工业卫生专家协会 

OSHA：职业安全与卫生管理局[美] 

TWA——时间加权平均容许浓度（8 小时） 

PEL——容许接触限值 

MAC----最高容许浓度 

STEL----短期接触容许浓度（15 分钟） 

--本部分仅列出有接触限值的物质。  

--在上面的皮肤接触限值标有“Y”的，表明该物质有皮肤接触影响；  

  单靠空气取样不足以精确测定接触值，需要采取预防皮肤严重吸收的措施。  

--在上面 ACGIH 过敏标志符的值标有“Y”的，表明接触该物质可引起过敏反应。  

-在上面 WEEL-AIHA 过敏标志符的值标有“Y”的，表明接触该物质可引起过敏反应。 
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9. 理化特性 
 

外观与性状：   无味白色结晶粉未 

pH 值：    未建立 

相对密度（水＝1）：  未建立 

相对蒸气密度（空气＝1）： 未建立 

饱和蒸气压（kPa）：  未建立 

熔点(℃)：   未建立 

凝固点：   未建立 

沸点(℃)：   未建立 

辛醇/水分配系数：  未建立 

油/水分配系数：  未建立  

水中溶解性：   遇水不分解 

在其他介质中的溶解性： 未建立 

蒸发速率：   未建立 

分子量：   423.67 

挥发物百分比：   未建立 

 

10. 稳定性和反应活性 
 

稳定性：   产品在正常储存和操作条件下化学性质稳定 

禁配物：   无资料 

聚合危害：   不会发生 

有害分解产物：   无资料 

 

 

11. 毒理学资料 
 

毒理学资料：                                  无资料 

                                                      

 

12. 生态学资料 
生态毒性：                                      无资料 

 

化学演变信息：                              无资料 

                                     

13. 废弃处置 
 

废弃处理方法：   建议焚烧处置 

须遵守国家及当地的法规 

                              咨询专家制定一个符合当地环保法规的有害物质处理方法 
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注意：使用过程中加入了其它的化学物质，使对本产品的废弃处理信息不完整、不准确甚至不合
适。此外，地方废弃物处理法规可能更严格或者与联邦的法规要求不同。 

 

14. 运输信息 
 

危险货物编号：   无资料 

UN 编号：   无资料 

危险类别：   无资料 

包装类别：   无资料 

运输注意事项：   运输途中防雨淋、翻滚和挤压，保持包装完好。 
 

 

15. 法规信息 
中国法规：  《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 12 月 1 日施行）  

《危险化学品安全管理条例》（国务院 2011 年 12 月 1日施行）  

《新化学物质环境管理办法》（国家环保总局 2010 年 10 月 15 日

施行） 

 

16. 其他信息 

 
 

本产品安全技术说明书适用于符合 MATRIX 产品规格要求的上述产品。 

对于此产品的制剂或混合物，有必要确定不出现新的危险。 

本文所提供的信息资料是在制订时以我们所能掌握的产品知识为依据，但某些数据尚在进一步完善

中。 

建议用户注意：当此产品用于本文所描述之外的用途时，有可能出现新的危害。 

本文仅用于保证安全和采取预防行动之目的。 

不能认为本文所参考的法律、法规、操作规范等文献没有遗漏。产品的接收者有责任查阅所有涉及

此产品使用、储存和处理等方面的官方文件。 

此产品的管理者有责任将包含在本产品安全技术说明书中所有的信息资料以及涉及安全、健康保护

和环境保护所必需的信息资料传递给任何可能接触(使用、储存、容器清理、其它加工过程)此产品

的人员。 

为进行安全工作、健康保护和环境保护，必须考虑到本产品安全技术说明书中包含的全部完整信

息。 


